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geschikt voor het wikkel van zware, instabiele en uiteenlopende
afmetingen van pallets. Daar deze robot de contouren van het te
wikkelen voorwerp aftast, zijn formaten niet meer belangrijk.
Bovendien is deze robot flexibel en overal inzetbaar.

De robot is standaard voorzien met instelbare voorrekfunctie om
folie te besparen.

Door middel van een fotocel wordt de hoogte van de pallet
automatisch gedetecteerd tot 2.400mm.

Zes verschillende wikkelprogramma’s zijn eveneens eenvoudig te
selecteren via het digitale touchscreen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vrije diameter ONBEPERKT

Inrijplaat voor transpallet -

Laadcapaciteit ONBEPERKT
Maximale wikkelhoogte 2.400mm
Digitaal controle paneel °

Slow start/stop -

Folie 9u-35u
Voorrekfunctie folie °
Rekpercentage folie 125%-250%
Instelbaar rekpercentage folie °

Afstandsbediening -

Automatisch afsnijden folie -

Automatisch hechten van de
folie

Hoogtedetectie pallet °

Regelbare snelheid
draaiplateau

Regelbare snelheid foliewagen °
Positiestop °
Instelbare wikkelprogramma’s 4
Aansluiting 230V
CE attest °
IP codering IP54
Garantie 1JAAR

OPTIES

Het standaard toestel van dit type, kan op maat aangepast

worden met volgende opties:
e  Fotocel voor zwarte producten
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